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Fragestellung
Ind. 2 — Raumhdhe

2.1 Rohbaumaf:

Verwirrende Begriffsdefinitionen. Es wird hier einmal von Raumhdhe und einmal von
Rohbaumal gesprochen: ,Als Raumhoéhe gilt in diesem Kriterium das Rohbaumal} =
Oberkante Rohfulboden bis Unterkante Rohdecke® Als RohfulRboden ist It. Norm der
obere Abschluss der statisch wirksamen Tragschichten definiert. Das wére dann aber
nicht die Raumhdhe, sondern die Rohbauhdhe.

Antwort

Im Appendix A — Detailbeschreibung Indikator 2: hier wird definiert, was im vorliegenden
Fall unter Raumhdhe zu verstehen ist:

Als Raumhghe gilt in diesem Kriterium das Rohbaumal = Oberkante Rohful3boden bis
Unterkante Rohdecke

Anhang

Indikator 2: Raumhéhe

Die H5he kann bei einem Projekt anhand der Planunterlagen oder auch durch Messen ermittelt werden. Variiert die
Raumh&he innerhalk eines Raumes, z. B. im Dachgeschof}, so ist die mittlere Raumhthe maligebend.

Fur die Bewertung muss ein Regelgeschoss definiert und angesetzt werden. Fir den Fall, dass kein Regelgeschoss
eindeutig definiert werden kann, ist nachzuweisen, dass 80 % der Fliche, die zur Bewertung herangezogene Hohe
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einhalt. Technikgeschosse und Tiefgaragen sind bei dieser Betrachtung zu vemachlassigen.

Als Raumhahe gilt in diesem Kriterium das Rohbaumaf = Oberkante Rohfullboden bis Unterkante Rohdecke.
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