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Fragestellung

Darf die komplette Haustechnik (also nicht nur Rohre und Leitungen, sondern auch
,Hauptkomponenten”, wie Fernwarmeibergabestation, Warmepumpe, Speicher usw.) bei dem
vereinfachten Rechenverfahren vernachlassigt werden?

Antwort

Nein - Warme- und Kélteerzeugungsanlage (Warmepumpe, Gaskessel usw.) sind auf jeden Fall
einzubeziehen. Also die Anlagen - keine Leitungen. Im Anhang finden Sie die zu beriicksichtigten
Bauteile fiir das vereinfachte Rechenverfahren.

Anhang

AuRenwande (inklusive Turen und Fenster) und Kellerwénde

Dach

Geschossdecken (inklusive FuRbodenaufbau und -belédge und Beschichtungen)

Bodenplatte (inklusive FuRbodenaufbau und -beldge und Beschichtungen sowie Geschossdecken tber
AuRenluft)

Fundamente'

Innenwénde und Tiren (inklusive Beschichtungen sowie Innenstitzen)

Waérme- und Kélteerzeugungsanlagen sowie Lufttechnische Anlagen

Sonstige gebaudetechnische Anlagen (z. B. Photovoltaik oder der Einsatz von solaren Kollektoren)

In Einzelféllen: Nutzerausstattung mit nennenswertem Energieverbrauch in der Nutzungsphase (sofern
geeignete Okobilanzdaten dafiir vorliegen, bspw. Kiihitheken und Kiihlraume), nutzungsspezifisch
kénnen hier weitere Konkretisierungen vorgenommen werden.
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Die Mengenermittlung fiir die Herstellphase soll wie folgt ausgefiihrt und dokumentiert werden:
©  Fur die Elemente in (1), (2), (3), (4), (5) und (6) sind die Ergebnisse der Schichtaufbauten mit der
entsprechenden Flache als Ganzes zu verrechnen und separat aufzufuhren. Alternativ konnen
Gesamtmassen (z. B. Beton in den AuBenwanden) ermittelt und entsprechend dokumentiert werden.

“  Fur die Elemente (1), (2) und (5) sind die Ergebnisse der Schichtaufbauten mit der entsprechenden
Gesamtoberflache des Gebaudes als Ganzes zu verrechnen und separat aufzufihren. Fir Fenster /
Taren / Tore / FuBboden- und Deckenkonstruktionen oder sonstige konstruktive Einbauten sind die
Berechnungen in einer angemessenen Detailtiefe durchzufiihren. Vereinfachungen missen
dokumentiert werden, wobei mindestens 90 % der Massen sowie alle ma3geblichen Schichten eines
Bauelements erfasst sein missen.

Fr (9) gelten die nutzungsspezifischen Vorgaben der Anlage 1 (aktuell sind nur Kihitheken im
Bereich Handel zu erfassen).
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