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ALLE — Neubau 2020 TEC1.2 Schallschutz

Fragestellung

TEC1.2 — Schallschutz:
Messungen fir das Zertifikat in TEC1.2 erforderlich oder nicht?

Warum gibt es dann Punkte bei PRO2.2 wenn man Messungen bei TEC1.2 braucht?

Antwort

TECL1.2: Fir den Nachweis gemal Marktversion 2020 sind beide Methoden zuldssig. Sowohl
Messungen als auch ein rechnerischer Schallschutznachweis gemafi OIB-RL 5.

PRO2.2: Hier kénnen fir zusatzlich durchgefihrte Messungen (zu dem rechnerischen Nachweis)
Punkte angerechnet werden.

Anhang

TEC1.2:
Ill. Methode

Ermittiung der Schallschutzqualitat der Bauteile anhand des Schallschutznachweisen, (BZWaden)

(alsgeschriebenen Bauteilen: Prufung, ob die Vorgaben der OIB RL5 eingehalten sind.

Luftschallschutz gegentiber fremden Wohn- und Arbeitsraumen und im eigenen Bereich (Wande, Tiren,
Decken)

Trittschallschutz gegentber fremden Wohn- und Arbeitsraumen und im eigenen Bereich (Trenndecken,
Treppenlaufe, Treppenpodeste)

Luftschallschutz gegeniiber AuRenlarm (wie z. B. Verkehrslarm)

Luftschallschutz gegenuiber haustechnischen Anlagen

jektierten Bauteile muss nachwelsbar uberpruﬂ werden ob d|e Anforderungen elngehalten werden Alle Bautelle
mussen die jeweiligen Anforderungen erfiillen. Die Schallschutzwerte miissen am Bau nachweisbar sein. Die

(Berechnungs=und Nachweisverfahiren orientieren sich an den iiblichen Rechenverfahren des allgemein anerkannten

Regelwerkes.
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